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Prolec GE ofrece transformadores diseñados específicamente para aplicaciones comerciales, 
desarrollos turísticos, hoteles, hospitales, universidades entre otros. Está diseñado para operar 
a la intemperie, cuenta con un gabinete a prueba de vandalismo.

Los transformadores Prolec GE usan bobinas de aluminio o cobre, los transformadores se 
optimizan para maximizar la eficiencia y el área de instalación.

• Capacidad:
  - Hasta 4,000 kVA ONAN.
• Alta tensión:
  - Devanados de aluminio.
  - Hasta 34,500 V conectado en delta 
     o estrella: hasta 200 kV NBAI.
  - Cambiador de derivaciones: ±2, 2.5%.
  - Operación anillo.
  - Frente muerto.
  - Bushing Wells 200 A.
• Baja tensión:
  - Devanados de aluminio.
  - Hasta 1,200 V conectado en delta o estrella.
  - Hasta 60 kV NBAI.
  - Boquillas epoxicas de 2 piezas 
     con espadas de 4 barrenos.

• Frecuencia 60 Hz.
• Núcleo enrollado (5 piernas).
• Elevación de temperatura: 65°C.
• Tipo de enfriamiento: ONAN.
• Líquido aislante: aceite mineral.
• Impedancia de acuerdo a:
   NMX-J-285-ANCE, K0000-07 y K0000-08.
• Altitud 1,000 MSNM.
• Fusibles de expulsión Bay-O-Net + fusible   
  limitador de corriente de rango parcial.
• Tanque y gabinete de acero al carbón.
• Sistema de pintura en polvo color:  
   verde munsell 7GY 3.29 /1.5.
• Construido de acuerdo a: 
   NMX-J-285-ANCE, K0000-07 y K0000-08.
• Núcleo de acero al silicio.

Características del producto / 
oferta de producto estándar
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• Alta tensión:
  - Devanados de cobre.
  - Cambiador de 7 posiciones.
  - Alimentación radial.
  - Frente vivo.
  - Bushing wells+ insertos.
  - Boquillas integrales.
  - Boquillas de porcelana.
• Baja tensión:
  - Devanados de cobre.
  - Boquillas epóxicas de 2 piezas  
     con espadas hasta 12 barrenos.
  - Boquillas epóxicas de 1 pieza  
     con espadas hasta 12 barrenos.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Elevación de temperatura: 55°C, 55/65°C.
• Tipo de enfriamiento: KNAN.
• Líquido aislante: aceite vegetal. 
 

• Impedancia por requerimiento especial  
  de cliente ±7.5%.
• Altitud: 4,500 MSNM.
• Seccionador de 2 posiciones.
• Fusibles de expulsión Bay-O-Net + fusible  
  limitador de corriente.
• Apartarrayos internos.
• Tanque y gabinete de acero  
  inoxidable grado 409.
• Tanque y gabinete de acero  
  inoxidable grado 304.
• Mirilla infrarroja.
• Sistema de pintura en polvo & acabado  
  con pintura líquida del color requerido 
  por el cliente.
• Certificación de zona sísmica IBC.
• Pantalla electrostática.
• Núcleo de acero amorfo.

Características especiales
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kVA A B C D Peso Total (kg)
30 a 150 1,050 a 1,400 1,320 a 1,565 1,120 a 1,160 770 a 1,600

225 a 300 1,430 a 1,445 1,580 a 1,675 1,450 2,020 a 2,335

500 1,585 a 1,600 1,845 a 2,055 1,525 590 3,090 a 3,125

750 1,675 2,070 1,650 4,080

1,000 1,675 1,880 2,560 4,095

1,500 1,820 2,330 2,110 5,050

*Dimensiones en mm.

Notas: dimensiones y pesos aproximados. Favor de validar con su 

representante de ventas la información del transformador requerido.

Dimensiones y pesos  
de los diseños

Portafusibles de expulsión 
tipo Bayoneta

Indicador de temperatura  
de líquido aislante

Boquillas de alta tensión

Seccionador

Cambiador de derivaciones

Válvula de sobrepresión

Provisión para llenado

Indicador de nivel  
de líquido aislante

Boquillas de baja tensión

Boquilla para neutro común

Conexión del neutro a tierra
Barra para conexiones a 

tierra en alta tensión

Base deslizable con
recubrimiento anticorrosivo

Placa de características

Combinación de válvula 
de drenaje y muestreo

Placa para tierra
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Los transformadores 
se optimizan  

para maximizar la 
eficiencia y el área  

de instalación.
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Media Tensión (V) Baja Tensión (V)kVA
30

45

75

112.5

150

225

300

500

750

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

13,200 Delta
ó 13,200 YT
/7,620 NBAI

95 kV

23,000 YT
/13,280 NBAI

125 kV

23,000 YT
Delta NBAI 150 

kV
440Y/254
NBAI 30kV

480Y/277
NBAI 30kV

220Y/127
NBAI 30kV

NBAI: Nivel Básico de Aislamiento al Impulso.

Pruebas

Tabla de capacidades
y voltajes

Adicionales a las especificadas en las normas, se ofrecen (con un costo 
adicional) las siguientes pruebas especiales:

• Elevación de temperatura en los devanados.
• Nivel de ruido.

*Accesorios mostrados solo para referencia.
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prolec.energy 

UBICACIONES

MÉXICO
APODACA
Blvd. Carlos Salinas de Gortari km. 9.25 
Apodaca, NL 66600
+52 (81) 8030-2000

EUA
SHREVEPORT
7000 W Bert Kouns Industrial Loop
Shreveport, LA 71129
+1 (318) 687-6600

WAUKESHA
400 S Prairie Ave.
Waukesha, WI 53186
+1 (262) 547-0121

GOLDSBORO
2701 US Highway 117 South
Goldsboro, NC 27530
+1 (919) 734-8900

DALLAS
9011 Governors Row
Dallas, TX 75247
+1 (214) 637-4434

BRASIL
CANOAS
Avenida Guilherme Schell, 11500
Canoas, RS 92.420-820
+55 (51) 3477-8700
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Para más información:
info@prolec.energy


